
UA 50 UA 75 UA 100

5 4200 5500 7000

10 3600 4800 6200

15 3300 4400 5400

20 3000 4000 5000

25 2800 3800 4700

30 2700 3600 4500

35 2500 3400 4300

40 2400 3200 4200

45 2300 3100 4000

50 2200 3000 3900

5 3800 5100 6600

10 3300 4400 5400

15 2900 3900 4900

20 2700 3600 4500

25 2400 3300 4200

30 2300 3100 4000

35 2100 3000 3800

40 2000 2800 3600

45 1900 2700 3500

50 1800 2600 3400

5 3600 4900 6300

10 3100 4100 5100

15 2700 3600 4600

20 2400 3300 4200

25 2200 3100 4000

30 2100 2900 3700

35 1900 2700 3500

40 1800 2600 3400

45 1700 2500 3200

50 1700 2400 3100

5 3400 4600 5700

10 2800 3800 4700

15 2400 3300 4200

20 2200 3000 3900

25 2000 2800 3600

30 1800 2600 3400

35 1700 2500 3200

40 1600 2400 3000

45 1500 2300 2900

50 1500 2200 2800

GK Weitspann-Profilsystem
Deckenbekleidung ohne Brandschutzanforderung
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Achsabstand 400mm 

Achsabstand 600mm 

Achsabstand 750mm 

Achsabstand 1000mm 

max. Spannweite der UA-ProfileDeckengewicht

kg / m²

Durchbiegungsbeschränkung I/500  Sicherheitsbeiwerte: 1,35 gegen Biegedrillknicken und 1,0 gegen Durchbiegung
Alle Angabe verstehen sich freibleibend / techn. Änderungen vorbehalten / Stand Januar 2009



UA 50 UA 75 UA 100 UA 50 UA 75 UA 100

≤ 15 kg / m
2 3400 4600 5600 4100 5400 6600

≤ 20 kg / m
2 3150 4250 5300 3850 5100 6200

≤ 25 kg / m
2 3000 4000 5000 3600 4800 5900

≤ 30 kg / m
2 2800 3750 4700 3450 4600 5600

≤ 35 kg / m
2 2650 3550 4500 3300 4350 5400

≤ 40 kg / m
2 2500 3450 4300 3200 4200 5200

≤ 45 kg / m
2 2400 3250 4100 3100 4100 5100

≤ 50 kg / m
2 2300 3150 4000 3000 4000 5000

≤ 55 kg / m
2 2250 3050 3900 2900 3900 4900

≤ 15 kg / m
2 3000 4050 5100 3650 4900 6000

≤ 20 kg / m
2 2800 3750 4650 3450 4600 5650

≤ 25 kg / m
2 2550 3450 4350 3200 4350 5300

≤ 30 kg / m
2 2450 3300 4150 3100 4150 5150

≤ 35 kg / m
2 2350 3150 4000 2950 3950 4850

≤ 40 kg / m
2 2200 3000 3800 2800 3850 4650

≤ 45 kg / m
2 2050 2850 3650 2700 3700 4500

≤ 50 kg / m
2 2000 2700 3500 2600 3600 4350

≤ 55 kg / m
2 1950 2600 3400 2500 3500 4200

≤ 15 kg / m
2 2800 3800 4850 3500 4700 5650

≤ 20 kg / m
2 2550 3450 4350 3200 4350 5300

≤ 25 kg / m
2 2350 3250 4100 3000 4100 4900

≤ 30 kg / m
2 2250 3050 3850 2850 3850 4700

≤ 35 kg / m
2 2050 2950 3560 2700 3750 4500

≤ 40 kg / m
2 2000 2750 3500 2600 3650 4350

≤ 45 kg / m
2 1900 2650 3350 2500 3450 4200

≤ 50 kg / m
2 1800 2550 3250 2450 3350 4100

≤ 55 kg / m
2 1750 2450 3150 2400 3250 4000

≤ 15 kg / m
2 2500 3500 4400 3200 4350 5300

≤ 20 kg / m
2 2300 3150 4000 3000 4050 4900

≤ 25 kg / m
2 2150 3000 3750 2800 3750 4550

≤ 30 kg / m
2 2000 2800 3550 2600 3600 4350

≤ 35 kg / m
2 1950 2650 3350 2500 3350 4150

≤ 40 kg / m
2 1900 2550 3200 2400 3250 4000

≤ 45 kg / m
2 1800 2450 3050 2300 3150 3900

≤ 50 kg / m
2 1700 2350 2900 2250 3050 3750

≤ 55 kg / m
2 1600 2250 2800 2200 2900 3600

  Brandschutztechnischer Nachweis ggf. durch Zustimmung im Einzelfall erforderlich

GK Weitspann-Profilsystem
Deckenbekleidung mit Brandschutzanforderung

Achsabstand 750mm 

Achsabstand 1000mm 

Durchbiegungsbeschränkung I/500  Sicherheitsbeiwerte: 1,35 gegen Biegedrillknicken und 1,0 gegen Durchbiegung
Alle Angabe verstehen sich freibleibend / techn. Änderungen vorbehalten / Stand September 2009

≤ 25 kg / m
2

≤ 30 kg / m
2

≤ 35 kg / m
2

≤ 40 kg / m
2

Deckengew.

kg / m²
Tragprofil doppelt

Achsabstand 600mm 
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Tragprofil einfach

Unterdecke alleine F 30
Unterdecke alleine F 60
Unterdecke alleine F 90
Unterdecke alleine F 90

                   2 x 12,5mm GKF
                   1 x 18mm + 1 x 15mm GKF
                   2 x 20mm GKF
                   1 x 25mm + 1 x 18mm GKF

max. Spannweite der UA-Profile

Achsabstand 400mm 


