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LEISTUNGSERKLARUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
DoP Nr. GK16118083

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EAN4032228780835
Nr. 229 KB-A Nonius-Verbinder
korrosionsgeschiitzt
auBenbereichs- und feuchtraumgeeignet
Schutzdauer hoch (H)

Verwendungszweck des Bauprodukts geméafR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil fiir den Inneneinbau in Gebduden
Korrosivitatskategorien C-3/C-4

Name und Anschrift des Herstellers

Georg Kimmel GmbH
Kabelstrafle 91
41069 Monchengladbach
www.kimmel.de

Harmonisierte technischen Spezifikationen

EN 13964 : 2014
EN 6270-2
EN 9227

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit

System 4 — Tragfédhigkeit
System 3 — Dauerhaftigkeit

Notifizierte Stelle:

WPK — Tragfahigkeit
NB 0761 — Dauerhaftigkeit

Erklarte Leistung:

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale System Leistung technische
Spezifikation
Brandverhalten 4 A1
Tragfahigkeit zul. F 4 400 N*
Grenzabmale und Malle 4 NPD** EN 13964 : 2014
Widerstand gegeniiber Befestigungen 3 NPD
Dauerhaftigkeit 3 D

* in Abhangigkeit zum eingesetzten Unterteil, dem dazugehoérigen MPA-Priifbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien
** Toleranzen entsprechen ggf. der Produktnorm oder den Herstellerinformationen

Die Leistung des Produkts die in der Leistungserklarung erklart wurde, entspricht der erklarten Leistung.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allen der in der Leistungserklarung genannte Hersteller.
Unterzeichnet fl"dr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
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Ralf Jesione&, Prokurist
Monchengladbach, den 12.08.2026
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